
M O R E  T H A N  C L E A N I N G .01.	W każdej myjce sonicznej 
zainstalowany jest 
generator, który emituje fale 
ultradźwiękowe. Fale poruszają 
się w zbiorniku, powodując 
naprzemienne powstawanie 
strefy niskiego i wysokiego 
ciśnienia.

Jak działa myjka ultradźwiękowa?

02.	Podczas fazy niskiego ciśnienia 
powstają mikroskopijne, 
pulsujące pęcherzyki, które 
najpierw rozrastają się, 
a następnie implodują 
(zapadają się).

03.	Implodujące pęcherzyki 
wywołują mikrofalę 
uderzeniową, która docierając 
do każdej szczeliny czy 
zakamarka, przerywa wiązania 
pomiędzy zanieczyszczeniem, 
a powierzchnią. Zalety mycia ultradźwiękowego

Dłuższa żywotność czyszczonych elementów 
dzięki łagodnemu i dokładnemu działaniu myjek 
ultradźwiękowych

Szybki czas procesu czyszczenia 

Oszczędne zużycie wody, środków chemicznych i energii 
elektrycznej 

Brak możliwości uszkodzenia czyszczonych elementów 
i ich powierzchni

Doskonała jakość czyszczenia nawet w trudno 
dostępnych miejscach 

MORE
THAN
TOOLING.

Myjki ultradźwiękowe wykorzystuje się do czyszczenia powierzchni wykonanych z metali oraz ich stopów, tworzyw sztucznych, szkła itp. Myjki 
soniczne są doskonałym rozwiązaniem podczas czyszczenia mocno zabrudzonych, jak i delikatnych przedmiotów.

	✓ Mycie przed malowaniem proszkowym, 
galwanizowaniem (odtłuszczanie),

	✓ Mycie, odtłuszczanie po hartowaniu,
	✓ Mycie po tłoczeniu,
	✓ Mycie detali z produkcji seryjnej po obróbce 

skrawaniem,
	✓ Mycie pojemników transportowych,

	✓ Mycie podzespołów silnika,
	✓ Mycie podzespołów skrzyni biegów,
	✓ Mycie podzespołów turbin,

	✓ Czyszczenie narzędzi medycznych 
i laboratoryjnych (kuwety, pipety, bioanalizatory),

	✓ Odgazowywanie płynów,
	✓ Czyszczenie protez,

	✓ Usuwanie z wyrobów pasty polerskiej i resztek mas 
odlewniczych,

Możliwości zastosowania myjek ultradźwiękowych

Przemysł

Regeneracja

Laboratoria, szpitale, stomatologia, protetyka

Jubilerstwo, zegarmistrzostwo, numizmatyka

	✓ Mycie podzespołów,
	✓ Regeneracja filtrów,
	✓ Mycie po polerowaniu,
	✓ Czyszczenie chłodnic,
	✓ Mycie form,
	✓ Czyszczenie odlewów.

	✓ Mycie podzespołów pomp wtryskowych,
	✓ Mycie wtrysków,
	✓ Mycie felg, kół z oponą.

	✓ Czyszczenie narzędzi stomatologicznych,
	✓ Czyszczenie narzędzi chirurgicznych (endoskopy, 

gastroskopy, itp.).

	✓ Do czyszczenia zabrudzonych wyrobów,
	✓ Regeneracja podzespołów.
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Ultrasonic Cleaners
Myjki ultradźwiękowe



Myjki ultradźwiękowe z serii Ultrasonic Cleaners to wydajne i funkcjo-
nale urządzenia, które dzięki swojej wysokiej skuteczności, dokładności, 
prostej obsłudze i szybkim efektom pracy sprawdzają się we wszystkich 
branżach i sektorach przemysłu.

Myjki z serii Ultrasonic Cleaners doskonale radzą sobie z każdym za-
brudzeniem, nawet w trudno dostępnych miejscach.

MORE THAN CLEANING.
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Tabela porównawcza myjek Ultrasonic Cleaners

USC-100H USC-102H USC-103H USC-156BH USC-255H USC-510H
 
3,0 l

80 W

320 W

140 W

✓ 
 
 
✓

20-80°C
 
 
✓

Brak  
 
 
240 × 140 × 100 
mm 
 
 
260 x 160 x 250 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

Czyszczenie małych elementów (np. w branży jubilerskiej, 
zegarmistrzowskiej, elementów aparatów słuchowych, części 
maszyn i samochodowych), czyszczenie narzędzi w gabinetach 
lekarskich i stomatologicznych, jak i w laboratoriach.

Czyszczenie średnich elementów (łańcuchy, pipety, lufy broni, części 
maszyn, części samochodowe),  czyszczenie narzędzi w gabinetach 
lekarskich i stomatologicznych, jak i w laboratoriach. 

Pojemność

Model

Moc 
ultradźwięków

Moc  
generatora

Moc 
grzewcza

Funkcja  
homogenizacji 

SweepTec

Funkcja  
odgazowania 

DEGAS

Zakres  
temperatur

Regulacja  
czasu 
pracy

Zawór  
odpływowy

Wymiary  
zbiornika 

 (dł. x sz. x gł.)

Wymiary  
zewnętrzne 

 (dł. x sz. x gł.)

Dostępne 
 akcesoria

Uchwyt do 
stempli  

EUB / EUD 

 Uchwyt do 
stempli  

EUB 

Uchwyt do 
stempli  

EUD

Uchwyt do 
stempli  

EU35 

Kosz  
do matryc 

 
3,0 l

120 W

480 W

140 W

✓ 
 
 
✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/4 
 
 
240 × 140 × 100 
mm 
 
 
260 x 160 x 250 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną  

 
4,0 l

200 W

640 W

200 W

✓ 
 
 
✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/4 
 
 
240 x 140 x 150 
mm 
 
 
260 x 160 x 310 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

 
9,0 l

215 W

860 W

600 W

✓ 
 
 
✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/4 
 
 
500 × 140 × 150 
mm 
 
 
530 x 165 x 300 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

 
5,5 l

160 W

640 W

280 W

✓ 
 
 
✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/4 
 
 
300 x 150 x 150 
mm 
 
 
325 x 175 x 295 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

 
9,7 l

160 W

640 W

400 W

✓ 
 
 
✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
300 × 240 × 150 
mm 
 
 
350 x 265 x 300 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

USC-100H USC-102H USC-103H USC-156BH USC-255H USC-510H
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USC-100H USC-102H USC-103H USC-156BH USC-255H USC-510H
 
13,0 l

215 W

860 W

400 W

✓

✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
300 × 240 × 200 
mm 
 
 
325 x 265 x 350 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

Czyszczenie średniej wielkości elementów mechanicznych silników, 
łożysk, wtrysków, broni, narzędzi medycznych  
(np. endoskopy), w laboratoriach (np. kuwety, bioanalizatory, 
przyrządy laboratoryjne).

Czyszczenie dużych przedmiotów, elementy silników, okularów 
roboczych, masek  przeciwgazowych, filtrów,  narzędzi medycznych 
na blokach operacyjnych, w stacjach mechaniki pojazdowej, 
warsztatach remontowych oraz w przemyśle w procesach 
technologicznych wymagających wysokiej klasy czystości 
powierzchni.

Pojemność

Model

Moc 
ultradźwięków

Moc  
generatora

Moc 
grzewcza

Funkcja  
homogenizacji 

SweepTec

Funkcja  
odgazowania 

DEGAS

Zakres  
temperatur

Regulacja  
czasu 
pracy

Zawór  
odpływowy

Wymiary  
zbiornika 

 (dł. x sz. x gł.)

Wymiary  
zewnętrzne 

 (dł. x sz. x gł.)

Dostępne 
 akcesoria

Uchwyt do 
stempli  

EUB / EUD 

 Uchwyt do 
stempli  

EUB 

Uchwyt do 
stempli  

EUD

Uchwyt do 
stempli  

EU35 

Kosz  
do matryc 

 
13,5 l

215 W

860 W

600 W

✓

✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
325 × 300 × 150 
mm 
 
 
355 x 325 x 305 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną

 
18,7 l

225 W

900 W

600 W

✓

✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
325 × 300 × 200 
mm 
 
 
355 x 325 x 385 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

 
28,0 l

300 W

1200 W

1300 W

✓

✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
500 x 300 x 200 
mm 
 
 
535 x 325 x 400 
mm  
 
 
Zobacz kartę 
techniczną  

 
45,0 l

300 W

1200 W

1450 W

✓

✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
500 × 300 × 300 
mm 
 
 
540 x 340 x 500 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

 
90,0 l 

600 W

2400 W

1950 W

✓

✓

20-80°C
 
 
✓

G 1/2 
 
 
600 × 500 × 300 
mm 
 
 
640 x 540 x 530 
mm 
 
 
Zobacz kartę 
techniczną 

USC-512H USC-514H USC-514BH USC-1028H USC-1028CH USC-1050CH

x 30 stempli  
typu EUB lub  
x 30 stempli  
typu EUD

x 88 stempli  
(2 x 44)

x 62 stemple  
(2 x 31)

x 40 stempli  
(2 x 20)

max. 10 kg

x 88 stempli  
(2 x 44)

x 62 stemple 
(2 x 31)

x 30 stempli  
(2 x 15)

max. 10 kg

Karty techniczne dostępne są na stronie www.adamus.com.pl Karty techniczne dostępne są na stronie www.adamus.com.pl

Myjki ultradźwiękowe Ultrasonic Cleaners

Zalety myjek ultradźwiękowych Ultrasonic Cleaners

Mycie ultradźwiękowe pozwala uzyskać idealnie czyste przedmioty 
w krótszym czasie niż mycie metodami konwencjonalnymi, takimi jak 
mycie ręczne czy natryskowe.

Ultradźwięki efektywnie usuwają zanieczyszczenia takie jak: pasty szli-
fierskie i polerskie, ścierniwo, wióry i opiłki, smary czy emulsje chło-
dzące. Zjawisko kawitacji generowane przez ultradźwięki ma bardzo 
intensywne działanie, które zapewnia doskonałe efekty. Mimo silnego 

	✓ Skracają czas czyszczenia nawet o 90%,

	✓ Wymagają minimalnego nadzoru,

	✓ Są łatwe w instalacji,

oddziaływania czyszczenie z wykorzystaniem myjek ultradźwiękowych 
nie powoduje żadnych uszkodzeń na powierzchni czyszczonych ele-
mentów. 

Obsługa myjek ultradźwiękowych wymaga minimalnego nadzoru, 
dlatego może być wykonywana przez niewykwalifikowany personel. 
Prosta budowa myjek nie wymaga żadnych specjalnych procedur kon-
serwujących. 

	✓ Nie wymagają konserwacji,

	✓ Nie powodują żadnych uszkodzeń na czyszczonych 
powierzchniach.

Seria myjek ultradźwiękowych Ultrasonic Cleaners
Wszystkie modele myjek Ultrasonic Cleaners zostały wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechanicz-
ne. Myjki Adamus bardzo dobrze nadają się do profesjonalnej eksploatacji. Charakteryzują się zastosowaniem solidnych materiałów, starannym 
wykonaniem z dbałością o szczegóły, a także łatwą obsługą. Większość modeli myjek Ultrasonic Cleaners została wyposażona w kranik odpływowy 
ułatwiający czyszczenie myjki ultradźwiękowej i opróżnianie zbiornika.

	✓ 4-stopniowe działanie

	✓ Zakres grzania od 20 do 80°C

	✓ Regulacja termostatyczna

	✓ Wyświetlacz LED temperatury nastawionej i rzeczywistej

	✓ Sygnał optyczny przy przekroczeniu temp.

	✓ Zegar do odliczania czasu pracy lub pracy ciągłej

	✓ Ciągła oscylacja fali ultradźwiękowej SweepTec

	✓ Funkcja DEGAS: ustawienie dźwięku pulsującego do usuwania 
niechcianych pęcherzy powietrza wyświetlana na panelu LCD

	✓ Obudowa ze stali nierdzewnej zabezpieczająca przed 
rozbryzgiwaniem

	✓ Najwyższa możliwa klasa bezpieczeństwa: 
IP 33

Jeszcze większa skuteczność 
 dzięki funkcji DEGAS 

Jeszcze szybsze mycie dzięki 
technologii SweepTec 

Funkcja DEGAS powoduje usunięcie powietrza, w tym również dwutlenku 
węgla z cieczy, co przekłada się na większą ilość wytwarzanych pęche-
rzyków kawitacyjnych. Funkcja DEGAS  zwiększa skuteczność mycia o 
ponad 30%.

Funkcja SweepTec sprawia, że generatory ultradźwięków pracują 
w różnych częstotliwościach, co powoduje równomierny rozkład fal 
ultradźwiękowych, a tym samym szybsze usuwanie zanieczyszczeń 
z powierzchni czyszczonych elementów.


