Wie funktioniert der Ultraschallreiniger?

01. In jedem Ultraschallreiniger ist
ein Generator installiert, der
Ultraschallwellen aussendet.
Die Wellen wandern durch den
Behdalter und erzeugen eine
abwechselnd eine Zone mit
niedrigem und hohem Druck.

Mogliche Anwendung von Ultraschallreinigern

02. Wahrend der niedrigen
Druckphase bilden sich
mikroskopisch kleine,
pulsierende Blasen, die sich
zundchst ausdehnen und
dann implodieren (in sich
zusammenfallen).

03. Die implodierenden Blasen
|6sen einen Mikrowellenschock
aus, der bis in die kleinsten
Ritzen und Spalten vordringt
und die Verbindungen zwischen
den Verunreinigungen und der
Oberflache aufbricht.

Ultraschallreiniger werden zur Reinigung von Oberfldchen aus Metallen und deren Legierungen, Kunststoffen, Glas usw. eingesetzt. Schallreini-
ger sind ideal fur die Reinigung stark verschmutzter und empfindlicher Gegensténde.
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E Industrie

v Waschen vor dem Pulverbeschichten,
Galvanisieren (Entfetten),

v Waschen, Entfetten nach dem Harten,
v Waschen nach dem Pressen,

v Waschen von Werkstlcken aus der Serienfertigung
nach der spangebenden Formung,

v Waschen von Transportbehdaltern,
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Regenerierung

v Waschen von Bauteilen,

v Regenerierung von Filtern,

v Waschen nach dem Polieren,
v Reinigung von Heizkérpern,
v Reinigung von Gussformen,

v Reinigung von Gussteilen.

v Waschen von Motorteilen,
v Waschen von Getriebeteilen,

v Waschen von Turbinenkomponenten,
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v Waschen von Komponenten der Einspritzpumpen,
v Waschen von Einspritzdisen,

v Waschen von Felgen, Raddern mit Reifen.

Laboratorien, Krankenhduser, Zahnmedizin, Prothetik

v Reinigung von medizinischen und
labortechnischen Instrumenten (Kuvetten, Pipetten,
Bioanalysatoren),

v Entgasen von Flissigkeiten,

@ Schmuck, Uhrmacherei, Numismatik

v Reinigung von Prothesen,
v Reinigung von zahndrztlichen Instrumenten,

v Reinigung von chirurgischen Instrumenten
(Endoskope, Gastroskope, u.d.).

v Entfernung von Polierpasten- und
Vergussmassenrickstdnden von Produkten,

v Reinigung verschmutzter Produkte,

v Regenerierung von Bauteilen.
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CLEANING.

der Ultraschallreinigung

Ldngere Lebensdauer der zu reinigenden Bauteile durch

schonende und griindliche Reinigungswirkung der Oberflachen

Ultraschallreiniger

Schnelle Reinigungszeit

Hervorragende Reinigungsqualitdt auch in schwer

zugdnglichen Bereichen

Sparsamer Einsatz von Wasser, Chemikalien und

Strom

&\ ADAMUS

Postanschrift

Adamus S.A.

ul. Robotnicza 3A
71-712 Szczecin

+48 9145 99 100
office@adamus.com.pl

@ www.adamus.com.pl

) /adamussa

Daten for die Rechnungsstellung

Adamus S.A.

ul. Ztota 59

00-120 Warszawa

Landesgerichtsregister (KRS): 0000693143
USt.-ID-Nr.: PL 525 27213 68
Gewerbeanmeldungsnummer REGON: 368194507

H /adamusmorethantooling m www.adamus.com.pl/yt

Keine Beschadigung von zu reinigenden Teilen und

Ausgabe: 09.2023

& ADAMUS | i

MORE
THAN
TOOLING.

MORE THAN READY

Ultraschallreiniger
Ultrasonic Cleaners

IR

.:;ql!
[ 1



Ultroschallreiniger Ultrasonic Cleaners

MORE THAN CLEANING.

Die Ultraschallreiniger der Serie Ultrasonic Cleaners sind leistungsstarke
und funktionelle Gerdate, die sich dank ihrer hohen Effizienz, Genauigkeit,
einfachen Bedienung und schnellen Ergebnisse fur alle Branchen und
Sekforen eignen.

Die Ultraschallreiniger der Serie Ultrasonic Cleaners werden mit jeder
Art von Verschmutzung fertig, auch in schwer zugdnglichen Bereichen.

Vorteile von Ultraschallreinigern Ultrasonic Cleaners

v Reduzieren die Reinigungszeit um bis zu 90 %,
V' Erfordern nur minimale Uberwachung,

V' Sind einfach zu installieren,

Die Ultraschallreinigung fihrt zu ideal sauberen Gegensténden in kar-
zerer Zeit als herkdmmliche Reinigungsmethoden wie die manuelle
oder Spritzreinigung.

Ultraschall entfernt effektiv Verunreinigungen wie Schleif- und Polier-
pasten, Schleifmittel, Spane und Feilspdne, Fett oder Kiihlemulsionen.
Die durch Ultraschall erzeugte Kavitation hat eine sehr intensive Wir-
kung, die zu hervorragenden Effekten flhrt. Trotz der starken Wirkung

Serie der Ultraschallreiniger Ultrasonic Cleaners

v Erfordern keine Wartung,

v Verursachen keine Schéden an den zu reinigenden Oberfléchen.

verursacht die Reinigung mit Ultraschallreinigern keine Schéden an der
Oberflache der zu reinigenden Elemente.

Die Bedienung der Ultraschallreiniger erfordert nur wenig Aufsicht und
kann daher auch von ungelerntem Personal erfolgen. Die einfache
Konstruktion der Reiniger erfordert keine besonderen Wartungsmaf3-
nahmen.

Alle Modelle der Reinigungsgerdte Ultrasonic Cleaners sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bestandigkeit gegen Korrosion und mechanische
Beschdadigung garantiert. Die Adamus-Reinigungsgerdte sind fur den professionellen Einsatz bestens geeignet. Sie zeichnen sich durch die Verwen-
dung von robusten Materialien, eine sorgfdltige Ausfihrung mit Liebe zum Detail und eine einfache Bedienung aus. Die meisten Modelle der Ultra-
schallreiniger sind mit einem Ablaufhahn ausgestattet, der die Reinigung des Ultraschallreinigers und die Entleerung des Behdlters erleichtert.

v 4-stufiger Betrieb

V' Heizbereich von 20 bis 80 °C

V' Thermostatische Steuerung

v LED-Anzeige fir Soll- und Ist-Temperatur

v Optisches Signal bei Temperaturiiberschreitung

v Uhr zum Zdahlen der Arbeitszeit oder des kontinuierlichen Betriebs

== DEGAS - Funktion fir noch
=| mehrEffizienz

v Dauerschwingung der SweepTec-Ultraschallwelle

V' Degas-FUNKTION: Pulsierende Schalleinstellung zum Entfernen
unerwdinschter Luftblasen mit Anzeige auf dem LCD-Panel

V' Edelstahlgeh&use zum Schutz gegen Spritzwasser
Hochstmogliche Sicherheitsklasse:

v P33

Noch schnellere Reinigung dank
SweepTec-Technologie

Die DEGAS-Funktion entzieht der Flussigkeit Luft und damit auch Kohlen-
dioxid, wodurch mehr Kavitationsblasen erzeugt werden. Die DEGAS-

Funktion erhéht die Reinigungsleistung um mehr als 30%.

Die SweepTec-Funktion sorgt dafur, dass die Ultraschallgeneratoren
mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, was zu einer gleichma-
Bigen Verteilung der Ultraschallwellen und damit zu einer schnel-
leren Entfernung der Verunreinigungen von der Oberfladche der zu
reinigenden Elemente fUhrt.

Zubehor fiur die Reinigung von Stempelwerkzeugen:

Vergleichende Tabelle der Reiniger Ultrasonic Cleaners

Modell

Fassungsvermdgen

Leistung des
Ultraschalls

Leistung des
Generators

Heizleistung

SweepTec
-Homogenisierungs-
funktion
DEGAS-Entga-
sungsfunktion

Temperaturbereich

Einstellung der Be-
triebszeit

Ablaufventil

Abmessungen des
Behdlters
(LxBxT)

AuBenabmessungen
(LxBxT)

Verfugbares
Zubehdr

Verwendungszweck:

EUB/EUD-
Stempelhalter

EUB-
Stempelhalter

EUD-
Stempelhalter

EU35-
Stempelhalter

Korb
fur Matrizen

USC-100H
301
8oW
320 W

140 W

20-80°C

240 x 140 x 100
mm

260 x 160 x 250
mm

USC-102H

301

120w

480 W

140 W

20-80°C

G1/4

240 x 140 x 100
mm

260 x 160 x 250
mm

USC-103H

401

200 W

640 W

200 W

20-80°C

G1/4

240 x 140 x 150
mm

260 x 160 x 310
mm

USC-136BH
90l
215 W
860 W

600 W

20-80°C

G1/4

500 x 140 x 150
mm

530 x 165 x 300
mm

USC-233H
551
160 W
640 W

280 W

20-80°C

G1/4

300 x 150 x 150
mm

325 x 175 x 295
mm

Technische Datenblatter finden Sie unter www.adamus.com.pl

Reinigung von Kleinteilen (z.B. in der Schmuck- und Uhrenindustrie,
Horgeratekomponenten, Maschinen- und Autoteile), Reinigung von
Instrumenten in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie in Laboren.

USC-310H
971
160 W
640 W

400 W

20-80°C

G1/2

300 x 240 x 150
mm

350 x 265 x 300
mm

Reinigung mittelgroBer Teile (Ketten, Pipetten, Pistolenldufe,
Maschinenteile, Autoteile), Reinigung von Werkzeugen in Arzt- und
Zahnarztpraxen sowie in Laboren.

Zubehor fur die Reinigung von Stempelwerkzeugen:

Modell

Fassungsvermdgen

Leistung des
Ultraschalls

Leistung des
Generators

Heizleistung

SweepTec
-Homogenisierungs-
funktion
DEGAS-Entga-
sungsfunktion

Temperaturbereich

Einstellung der Be-
triebszeit

Ablaufventil

Abmessungen des
Behadlters
(LxBxT)

AuBenabmessungen
(LxBxT)

Verfugbares
Zubehdr

Verwendungszweck:

EUB/EUD-
Stempelhalter

EUB-
Stempelhalter

EUD-
Stempelhalter

EU35-
Stempelhalter

Korb
fur Matrizen

USC-312H
1301
215 W
860 W

400 W

20-80°C

G1/2

300 x 240 x 200
mm

325 x 265 x 350
mm

USC-314H

13,51

215W

860 W

600 W

20-80°C

G1/2

325 x 300 x 150
mm

355 x 325 x 305
mm

USC-514BH

18,7 |

225W

900 W

600 W

20-80°C

G1/2

325 x 300 x 200
mm

355 x 325 x 385
mm

USC-1028H
2801
300 W
1200 W

1300 W

20-80°C

G1/2

500 x 300 x 200
mm

535 x 325 x 400
mm

-

USC-1028CH

45,01

300 W

1200 W

1450 W

20-80°C

G1/2

500 = 300 x 300
mm

540 x 340 x 500
mm

Technische Datenblatter finden Sie unter www.adamus.com.pl

Reinigung von mittelgroBen mechanischen Elementen von
Motoren, Lagern, Einspritzdisen, Waffen, medizinischen

Instrumenten (z.B. Endoskopen), in Laboren (z.B. Ktvetten,
Bioanalysatoren, Laborgeraten).

x 30 EUB-Stempel

x 30 EUD-Stempel
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USC-1050CH

90,0 |

600 W

2400 W

1950 W

20-80°C

G1/2

600 x 500 x 300
mm

640 x 540 x 530
mm

Reinigung von groBen Gegenstdnden, Motorkomponenten,

Arbeitsschutzbrillen, Gasmasken, Filtern, medizinischen Instrumenten

in Operationssalen, Kfz-Werkstatten, Reparaturwerkstétten und in

x 88 Stempel
(2 x 44)

x 62 Stempel
(2x31)

x 40 Stempel
(2 x 20)

x 88 Stempel
(2 x 44)

x 62 Stempel
(2 x31)

x 30 Stempel
(2 x15)

max. 10 kg

der Industrie bei technologischen Prozessen, die ein hohes MaB3 an
Oberflachenreinheit erfordern.




