
Pulidoras Pharma P&D de diseño compacto

La gama Pharma P&D de pulidoras automaticas de diseño sencillo y hechas en acero inoxidable garantiza una durabilidad prolongada.  
El panel de control y el cableado se han alojado dentro del marco del dispositivo para optimizar el espacio.

ACERO INOXIDABLE 
DE CALIDAD SUPERIOR

Apto para tener contacto con alimentos.

SISTEMA DE SEGURIDAD  
EFICAZ

Botón de emergencia para dete-
ner la pulidora en cualquier mo-
mento.

PROCESO DE PULIDO ÓPTIMO

Diseño octogonal del contenedor 
de proceso para un movimiento 
óptimo del grano.

SOPORTES DE DISEÑO 
ESPECIAL

Soportes de diseño óptimo 
para garantizar el acceso del 
material de pulido a cualquier 
rincón de los punzones 
tratados.

FÁCIL MANTENIMIENTO

ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO 

ERGONÓMICO 

Espacio ideal para almacenar 
soportes y materiales  

de pulido.

GARANTÍA DE VIDA ÚTIL 
PROLONGADA

Pulidora fabricada según los 
principios de ingeniería, con 

materiales de calidad superior.

PROCESO DE PULIDO RÁPIDO 
Y SEGURO

Alta velocidad de rotación y 
método de pulido en seco.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
EFICIENTE

Ciclo de pulido  
de 30 a 40 minutos.
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PANEL DE CONTROL INTUITIVO Y 
FÁCIL DE USAR

Pantalla de menú en color de 7 
pulgadas. Sistema de notificaciones 
de fácil lectura e indicadores de 
cambio de grano.

++

Modelos de pulidoras 
automáticas de la serie 
Pharma P&D

Modelo Pharma P&D 12-16 Pharma P&D 36-48 Pharma P&D 60-80

Número de soportes 1 3 5

Número de punzones 12 - 16 36 - 48 60 – 80

Dimensiones 873 x 1810 x 1080 mm 1000 x 2000 x 800 mm 1225 x 2000 x 935 mm

Motorreductor 0,5 kW 1,1 kW 2,2 kW

Alimentación 230V / N / PE, 50Hz 230V / N / PE, 50Hz 230V / N / PE, 50Hz

Potencia 1,7 kW 2,84 kW 2,90 kW

Tensión de control 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Interruptor dedicado C8A C16A C16A

Control B&R Industrial Automation GmbH

Panel de control B&R Industrial Automation GmbH - 7”

Software Adamus S.A.

Sistema de boquillas de extrac-
ción de polvo adicionales ✓ ✓ ✓

Generación y almacenamiento de 
informes en formato PDF ✓ ✓ ✓

Documentación de cualificación 
IQ/OQ ✓ ✓ ✓

Tanque de proceso  
para refrigeración del líquido - ✓ ✓

Material de pulido disponible grano de pulido, pasta de pulido, aceite para impregnar el grano
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MORE
THAN
TOOLING.

para punzones y matrices
Pulidoras de nueva generación

Sinergia     
perfecta

Ofrecemos productos anticorrosión y medios de 
pulido que funcionan perfectamente con nuestras 
máquinas. La solución integral para garantizar un 
rendimiento duradero y un acabado perfecto.



Pulidoras automáticas

Las pulidoras automáticas de la serie Pharma P&D son una solución 
moderna y eficaz para optimizar el proceso de pulido y mantenimiento 
del instrumental de punzonado. Las máquinas están pensadas para 
pulir el mayor número del instrumental de punzonado en el menor 
tiempo posible, garantizando la máxima calidad y precisión.	
	

Las pulidoras Pharma P&D han sido diseñadas de acuerdo con los 
últimos estándares de ingeniería. Fabricadas en acero inoxidable, 
con un diseño sencillo y un panel de control intuitivo, son fáciles de 
manejar y no personal cualificado.

Ventajas de las pulidoras   
automáticas Pharma P&D

Tiempo de pulido un 90% más corto vs. el proceso de 
pulido manual

Diseño sencillo y robusto en acero inoxidable sin 
necesidad de un mantenimiento especial de la 
máquina

Panel de control sencillo: la pulidora puede ser 
operada por personal no cualificado

Máxima eficiencia de pulido de punzones y matrices 
para un retorno rápido de la inversión 

Calidad máxima y constante de pulido de punzones 
y matrices, independientemente de la forma atípica, 
el tamaño del grabado o el tamaño del orificio de la 
matriz

MORE THAN POLISHING.

Fácil manejo  
de la máquina

Gracias al menú intuitivo, el usuario introduce fácilmente los 
parámetros exactos de pulido como:

En función del grado de desgaste del instrumental de punzo-
nado, el ciclo de pulido puede durar entre 30 y 40 minutos.

Los soportes de diseño especial garantizan el acceso del ma-
terial de pulido a cualquier rincón del instrumental de punzo-
nado tratado.

Un sensor automatico supervisa la posición y el apriete del con-
tenedor de grano. El botón de emergencia permite detener la 
máquina en cualquier momento.

El proceso de pulido automático Pharma P&D permite conseguir la máxima calidad de superficie del instrumental de punzonado 
tratado, lo que prolonga su vida útil y previene los problemas de punzonado más comunes como el pegado, el encolado o la rotura 
de los comprimidos.

¡Pulido de punzones  
en sólo 30 minutos!

Máxima precisión  
de pulido

Sistema de seguridad  
eficaz

•	 tiempo total de funcionamiento de la máquina
•	 duración del ciclo
•	 velocidad de rotación del cabezal de pulido.

Ventajas de las pulidoras    
automáticas Pharma P&D


