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Bezprzewodowy system ręcznego pomiaru 
Tool Inspector i-Wi-1

Zawartość zestawu Tool Inspector i-Wi-1

Tool Inspector i-Wi-1 to zestaw do ręcznego pomiaru stem-
pli i matryc. Bezprzewodowe rozwiązanie, które znacznie skraca  
i ułatwia proces mierzenia stempli.

Zestaw składa się z innowacyjnych i precyzyjnych mikrometrów oraz suwmiar-
ki, które zapewniają najwyższą dokładność wykonywanych pomiarów. Dołą-
czony do zestawu radiowy odbiornik pozwala na bezprzewodowy przekaz 
danych bezpośrednio z urządzenia do komputera. Tool Inspectror i-Wi-1 po-
zwala użytkownikom na swobodne i wygodne wykonywanie pomiarów, bez 
konieczności zbędnego przenoszenia stempli i matryc z tabletkarki do punktu 
pomiarowego. 

Bezprzewodowy przesył danych znacznie skraca czas niezbęd-
ny do ręcznego przepisywania wyników pomiarów oraz redukuje do  
zera możliwość przepisania błędnych danych.  

Zoptymalizuj konserwację narzędzi. Postaw na bezprzewodowe pomiary 
z bezpośrednim przesyłem wyników do komputera.

Wysoce precyzyjny pomiar stempli i matryc. 

Obszar roboczy nie jest ograniczony  
długością kabli. 

Bezprzewodowy i bezpośredni przesył wyników 
pomiarów do komputera dzięki technologii i-wi.

Skrócony czas pomiarów. 

Optymalizacja procesu pomiaru dzięki 
wyeliminowaniu konieczności ręcznego  
przepisywania danych .

Prosta i nowoczesna obsługa. 

Całość w poręcznej walizce.

Waga zestawu: 5 kg

1.	 Czujnik cyfrowy, nr katalogowy: MD-101.

2.	 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy z wrzecionem 
przesuwnym, i-wi 0-25 mm, nr katalogowy: MD-102.

3.	 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy z wrzecionem 
przesuwnym, i-wi 25-50 mm, nr katalogowy: MD-103.

4.	 Suwmiarka cyfrowa 150 mm, nr katalogowy: MD-104.

5.	 Trzpienie stalowe 14/15, nr katalogowy: MD-105.

6.	 Odbiornik radiowy do Mahr i-wi STICK  
Nr art.: 498912 STICK, nr katalogowy: MD-106.
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•	 Duży, czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. 
•	 Zintegrowane wskaźniki tolerancji (z wartością pomiaru lub bez niej).
•	 Funkcja wartości bezwzględnej.
•	 Współczynnik regulowany ze wskazaniami na wyświetlaczu.
•	 Możliwość blokowania funkcji bezpośrednio na czujniku. 
•	 Ustawienia i zapisane wartości (współczynnik, wartości zadane, tolerancje) pozostają 

zachowane również po zmianie baterii.
•	 Wmontowany systemem radiowy i-wi do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników 

pomiarów do każdego PC.

•	 Duży, czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 10 mm. 
•	 Funkcja hold do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt.
•	 Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. 
•	 Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.
•	 Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu.
•	 Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. 
•	 Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. 
•	 Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. 
•	 Wygodny wskaźnik tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi.
•	 Skok wrzeciona 5 mm na obrót skraca czas regulacji.
•	 Nieobracające się wrzeciono zapobiega uszkodzeniom mierzonych powierzchni.
•	 IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem 

pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem. 

•	 Duży, czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm.
•	 Bezprzewodowy przesył danych dzięki i-wi. 
•	 IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu 

(pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

•	 Trzpienie zamienne i specjalne do czujników zegarowych i suwmiarek. 
•	 Gwint do mocowania - M 2,5.

•	 Pendrive USB do odbioru systemu radiowego bezprzewodowej transmisji danych z przyrządu 
pomiarowego do komputera wraz ze sterownikami MarCom.

•	 System radiowy Mahr i-wi.

Czujnik cyfrowy

Cyfrowy mikrometr kabłąkowy z wrzecionem przesuwnym i-wi 0-25 mm oraz i-wi 25-50 mm

Suwmiarka cyfrowa 150 mm 

Trzpienie stalowe 14/15

Odbiornik radiowy do Mahr i-wi STICK  

Istnieje możliwość zamówienia poszczególnych elementów z zestawu. 
Stolik pomiarowy nie jest częścią zestawu. Można go zamówić osobno - nr katalogowy MD-100
Zastrzegamy sobie zmianę zawartości oferty i dostępnych modeli wraz z rozwojem produktu. Przedstawiony materiał ma charakter poglądowy. 
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