
Kompaktowa budowa polerek Pharma P&D

Seria polerek automatycznych Pharma P&D charakteryzuje się prostą budową wykonaną ze stali nierdzewnej, zapewniającej wieloletnią 
trwałość. Szafa sterownicza i okablowanie zostały umieszczone w ramie urządzenia w celu zoptymalizowania miejsca. 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
STAL NIERDZEWNA

Dopuszczona do kontaktu  
z produktami spożywczymi.

SKUTECZNY SYSTEM 
BEZPIECZEŃSTWA 

Przycisk awaryjny, zatrzymujący 
pracę polerki w każdej chwili

OPTYMALNY PROCES 
POLEROWANIA

Konstrukcja ośmiokątnego 
zbiornika procesowego zapewnia 
optymalny ruch granulatu.

SPECJALNIE 
ZAPROJEKTOWANE 
UCHWYTY

Optymalny projekt  
uchwytów zapewnia 
medium polerskiemu 
dotarcie w każdy zakątek 
polerowanych stempli. 

ŁATWA KONSERWACJA

ERGONOMICZNA 
PRZESTRZEŃ 

MAGAZYNOWA

Idealne miejsce do 
przechowywania uchwytów 

i mediów polerskich.

GWARANCJA WIELOLETNIEJ 
PRACY MASZYNY

Polerka wykonana zgodnie 
z myślą inżynieryjną 
z najwyższej jakości 

materiałów

BEZPIECZNY I SZYBKI PROCES 
POLEROWANIA

Duże siły obrotowe i metoda 
polerowania na sucho.

WYDAJNY CZAS PRACY

Cykl polerski trwa  
od 30 do 40 minut.
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PRZYJAZNY I INTUICYJNY  
PANEL STEROWNICZY

Kolorowy 7’ ekran menu. 
Czytelny system powiadomień 
systemowych oraz wskaźniki 
czasu wymiany granulatu. 

++

Modele polerek 
automatycznych serii 
Pharma P&D

Model Pharma P&D 12-16 Pharma P&D 36-48 Pharma P&D 60-80

Liczba uchwytów 1 3 5

Liczba stempli 12 - 16 36 - 48 60 – 80

Wymiary 873 x 1810 x 1080 mm 1000 x 2000 x 800 mm 1225 x 2000 x 935 mm

Motoreduktor 0,5 kW 1,1 kW 2,2 kW

Zasilanie 230V / N / PE, 50Hz 230V / N / PE, 50Hz 230V / N / PE, 50Hz

Moc 1,7 kW 2,84 kW 2,90 kW

Napięcie sterownicze 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Zabezpieczenie  
dedykowane C8A C16A C16A

Sterowanie B&R Industrial Automation GmbH

Panel sterujący B&R Industrial Automation GmbH - 7”

Oprogramowanie Adamus S.A.

System dodatkowych  
dysz odpylających ✓ ✓ ✓

Generowanie raportów 
 i zapisywanie ich w formacie PDF ✓ ✓ ✓

Dokumentacja  
kwalifikacyjna IQ/OQ ✓ ✓ ✓

Zbiornik procesowy  
do chłodzenia cieczy - ✓ ✓

Dostępne media polerskie granulat polerski, pasta polerska, olej do impregnacji granulatu 

ze stołem

Adres korespondencyjny Dane rozliczeniowe
Adamus S.A.
ul. Robotnicza 3A 
71-712 Szczecin
+48 91 45 99 100
office@adamus.com.pl

www.adamus.com.pl /adamussa /adamusmorethantooling www.adamus.com.pl/yt

Adamus S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
KRS: 0000693143
NIP: PL 525 272 13 68
REGON: 368194507

Wydanie: 09.2023

MORE
THAN
TOOLING.

do stempli i matryc
Nowa generacja polerek

Doskonała  
synergia

Oferujemy preparaty antykorozyjne i media 
polerskie, które idealnie współpracują z naszymi 
maszynami. To kompleksowe rozwiązanie 
zapewniające długotrwałą wydajność 
i perfekcyjne wykończenie.



Automatyczne Maszyny Polerujące

Automatyczne polerki z serii Pharma P&D to wydajne i nowoczesne 
rozwiązanie optymalizujące proces polerowania i utrzymania narzędzi 
stemplowych. To maszyny, których zadaniem jest wypolerowanie jak 
największej liczby narzędzi stemplowych w jak najkrótszym czasie, 
zapewniając przy tym najwyższą jakość i dokładność. 

Polerki Pharma P&D zostały zaprojektowane zgodnie z nowoczesną 
myślą inżynieryjną. Prosta konstrukcja ze stali nierdzewnej i intuicyjny 
panel sterownia zapewniają łatwą konserwację oraz prostą obsługę, 
niewymagającą wysokich kwalifikacji pracownika.

Korzyści polerek  
automatycznych Pharma P&D

O 90% krótszy czas polerowania w porównaniu do 
procesu polerowania ręcznego.

Prosta i solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej nie 
wymaga specjalnych czynności konserwujących 
maszynę.

Dzięki prostemu panelowi sterowania operator polerki 
nie musi posiadać specjalistycznych kwalifikacji. 

Maksymalna wydajność polerowania stempli i matryc 
zapewnia szybki zwrot z inwestycji. 

Jednakowa, najwyższa jakość polerowania stempli 
i matryc bez względu na egzotykę kształtu, wielkość 
graweru czy rozmiar otworu w matrycy. 

MORE THAN POLISHING.

Łatwa  
obsługa maszyny 

Użytkownik, dzięki intuicyjnemu menu, może w prosty sposób 
wprowadzić precyzyjne parametry polerowania takie jak: 

W zależności od stanu zużycia narzędzi stemplowych cykl po-
lerski trwa ok. 30-40 minut.

Specjalnie zaprojektowane uchwyty pozwalają medium poler-
skiemu dotrzeć w każdy zakątek polerowanych narzędzi stem-
plowych. 

Czujnik automatyczny kontroluje położenie i stan dokręcenia 
zbiornika z granulatem. Przycisk awaryjny pozwala na zatrzy-
manie maszyny w dowolnym momencie. 

Proces automatycznego polerowania Pharma P&D pozwala na uzyskanie najwyższej jakości powierzchni polerowanych narzędzi 
stemplowych, wydłużając tym samym ich żywotność i zapobiegając najczęstszym problemom ze stemplami, takimi jak klejenie, pod-
klejanie czy pękanie tabletki. 

Stemple wypolerowane  
w zaledwie 30 minut! 

Najwyższa 
precyzja polerowania 

Skuteczny system  
bezpieczeństwa

•	 czas całkowity pracy maszyny, 
•	 czas cyklu,
•	 prędkość obrotu głowicy polerskiej. 

Zalety polerek  
automatycznych Pharma P&D


